
מפרט טכני ואבזור
Technical Specification

HONDA JAZZ HYBRID

EleganceAdvanceAdvance  
sport

Crosstar 
Advance

מנוע וביצועים

האצ'בק 5 דלתותהאצ'בק 5 דלתותהאצ'בק 5 דלתותהאצ'בק 5 דלתותמרכב

5555מושבים

i-MMDi-MMDi-MMDi-MMDדגם מנוע

1,498 סמ"ק1,498 סמ"ק1,498 סמ"ק1,498 סמ"קנפח מנוע

אוטומטיתאוטומטיתאוטומטיתאוטומטיתתיבת הילוכים

קדמיתקדמיתקדמיתקדמיתהנעה

(6000-6400) 107(6000-6400) 107(6000-6400) 107(6000-6400) 107הספק מרבי מנוע בנזין )כ"ס/סל"ד(

(4000-4500) 13.4(4000-4500) 13.4(4000-4500) 13.4(4000-4500) 13.4מומנט מרבי מנוע בנזין )קג"מ/סל"ד(

25.825.825.825.8מומנט מרבי מנוע חשמלי )קג"מ(

9.49.69.69.7תאוצה 0-100 קמ"ש

175175175175מהירות מרבית )קמ"ש(

מידות ומשקלים

4,0894,0894,0894,105אורך )מ"מ(

1,6941,6941,6941,725רוחב )מ"מ(

1,5261,5261,5261,556גובה )מ"מ(

136136136146מרווח גחון )מ"מ(

2,5172,5172,5172,520בסיס גלגלים )מ"מ(

10.110.710.710.1קוטר סיבוב )מ'(

40404040נפח מיכל דלק )ל'(

304304304304נפח תא מטען )עד גובה החלון, ל'(

1,2051,2051,2051,205נפח תא מטען במושבים מקופלים )עד גובה הגג, ל'(

1,3051,3191,3161,325משקל מוכן לנסיעה כולל נהג ונוזלים )ק"ג(

500/500500/500500/500500/500משקל נגרר מרבי )עם/בלי בלמים, ק"ג(

35353550עומס מרבי מותר על הגג )ק"ג(

בטיחות

חגורות בטיחות עם קדם-מותחנים

כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

כריות אוויר צדיות מלפנים

כרית אוויר מרכזית בין הנהג לנוסע

כרית אוויר לברכי הנהג

כריות אוויר צדיות מאחור

כריות אוויר וילון לנוסעים מלפנים ומאחור

מתג לניתוק כרית האוויר של הנוסע

משענות ראש קדמיות למניעת פגיעת צליפת שוט

)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

)VSA( מערכת בקרת יציבות

התרעת התנגשות מלפנים



)BA( סיוע בבלימת חירום

בלימת חירום אוטונומית למזעור התנגשות חזיתית

הפעלת איתותי חירום בבלימת חירום

)LDW( התרעת סטיה מנתיב

תיקון סטיה מנתיב

מערכת למניעת ירידה מהכביש

(-)(-)ניטור שטחים מתים

(-)(-)התרעת תנועה חוצה בנסיעה לאחור

)DWS( התרעת לחץ אוויר בצמיגים

לחצן E-call להזעקת כוחות חירום

מגביל מהירות

מגביל מהירות חכם

סייען פקקים

סייען פקקים עם פונקציית היגוי

זיהוי תמרורי תנועה

ISOFIX עיגוני

אבזור פנימי

(-)(-)(-)דוושות ספורט

(-)חיפוי עור לידית ההילוכים

 הגה ספורטחיפוי עור להגה

בד משולב עור סינטטיבדריפוד
בד משולב עור ועור 

הפוך סינטטי
בד דוחה מים משולב 
עור ועור הפוך סינטטי

(-)כניסה והנעה ללא מפתח

עזרי נהיגה

רגיל/אקורגיל/אקו/ספורטרגיל/אקורגיל/אקובורר מצבי נהיגה

בקרת שיוט אדפטיבית

Auto Hold בלם חניה חשמלי עם פונקציית

תגבור הגה חשמלי ביחס משתנה

מערכת סיוע לזינוק בעליה

מחשב דרך

(-)(-)(-)משוטי שליטה בבלימה הרגנרטיבית

כיוונון הגה לגובה ולעומק

אביזרי נוחות

שקע 12v בקונסולה הקדמית

בקרת אקלים דיגיטלית

חיישן גשם

נקודות עיגון בתא המטען

מראות צד מחוממות עם כיוונון וקיפול חשמלי 

משענת יד בין המושבים הקדמיים

חלון נהג אוטומטיארבעה חלונות חשמל

כוונון גובה מושב נהג

כיסים בגב המושבים הקדמיים

חימום מושבים קדמיים

(-)חימום הגה

(-)פתיחת חלונות וקיפול מראות מהשלט

מושבי Magic Seats אחוריים

חיישני חניה קדמיים ואחוריים

60/4060/4060/4060/40קיפול מושב אחורי



מצלמת נסיעה לאחור

מראות איפור עם תאורה בסוככי השמש

סטריאו ומולטימדיה

Bluetooth™ קישוריות

מערכת מולטימדיה הונדה Connect  מסך 9 אינץ'

*Android Auto - ו  Apple Carplay קישוריות אלחוטית

4444 רמקולים

פקדי שליטה מההגה על מערכת הסטריאו

USB שקעי )Type-A( 2 מלפנים
 )Type-A( 2 מלפנים
)Type-C( 2 ומאחור

 )Type-A( 2 מלפנים
)Type-C( 2 ומאחור

 )Type-A( 2 מלפנים
)Type-C( 2 ומאחור

אבזור חיצוני

יחיד מוסתריחיד עם סופית כסופהיחיד מוסתריחיד מוסתרצינור מפלט

שחורשחורצבע המרכבצבע המרכבצבע מראות צד

(-)שמשות פרטיות אחוריות

(-)(-)(-)פסי גגון

(-)(-)(-)ספוילר

חבילת עיצוב ספורט (-)(-)חבילת עיצוב ייחודית
שחורה

חבילת עיצוב כסופה, 
בתי גלגלים שחורים

פנסים ותאורה

חיישן אורות

LED(-)(-)(-)פנסי ערפל

תאורת "עקוב אחרי הביתה"

תאורת לד מלאה מלפנים ומאחור

מעבר אוטומטי לאור גבוה

גלגלים וצמיגים

ערכת תיקון תקר

185/60R15 88H185/55R16 87H185/55R16 87H185/60R16 86Hמידת צמיגים

חישוקי סגסוגת קלים

Standard    סטנדרט    Not included  (-)  לא קיים



תווית נתוני הצמיגים מסווגת את היעילות האנרגטית של הצמיג, את אחיזתו בכבישים רטובים ורמת הרעש החיצוני מהצמיג.



התמונה להמחשה בלבד

רמת האבזור הבטיחותיתיאור הדגםקוד דגם

98JAZZ 1.5 Hybrid  Elegance4

99 JAZZ  1.5 Hybrid Crosstar Advance4

104JAZZ  1.5 Hybrid  Advance5

103JAZZ 1.5 Hybrid  Advance Sport5

רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי

דגם
 צריכת דלק בליטרים 

ל 100 ק"מ 
דרגת זיהום אוויר

JAZZ 1.5 Hybrid  Elegance4.53משולב

JAZZ  1.5 Hybrid Crosstar Advance4.83משולב

JAZZ  1.5 Hybrid  Advance4.63משולב

JAZZ 1.5 Hybrid  Advance Sport4.73משולב

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מירבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

 EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן
המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

Crosstar Advance ו Elegance פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

כריות אויר  10X"זיהוי "שטח מתXמערכת למניעת שכחת ילד ברכב

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיבXמערכת אקטיבית למניעות התנגשות צד בשטח מתACC בקרת שיוט אדפטיבית או

בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפניםXבלימה אוטומטית בנסיעה לאחורXהרחבה של מערכת זיהוי תמרורים - )ISA( בקרת מהירות חכמה

מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגליXמערכת התרעה במצב של עייפות נהגXהכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

)Crosstar Advance למעט( Advance/ Advance sport פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

כריות אויר  10"זיהוי "שטח מתXמערכת למניעת שכחת ילד ברכב

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיבXמערכת אקטיבית למניעות התנגשות צד בשטח מתACC בקרת שיוט אדפטיבית או

בלימה אוטומטית בעת סכנת התנגשות מלפניםXבלימה אוטומטית בנסיעה לאחורXהרחבה של מערכת זיהוי תמרורים - )ISA( בקרת מהירות חכמה

מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגליXמערכת התרעה במצב של עייפות נהגXהכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

מקרא:  מערכת מותקנת בדגם הרכב     X לא קיים ברכב

כל הדגמים מצוידים בממיר קטליטי ומותאמים לשימוש בדלק נטול עופרת בלבד. מכוניות הונדה משווקות בכל העולם, מסיבה זו יש הבדלים במפרטים ובנתונים לארצות השונות. דף זה מתאר 
את המפרט לשוק הישראלי עפ"י נתוני היצרן. התמונות, המפרטים והנתונים בפרוספקטים השונים הם כלליים,ואין לשייכם לדגם או שוק ייחודי. הציוד המופיע בהם אינו בהכרח ציוד סטנדרטי. 
היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת. ייעוץ ופרוט ניתן לקבל מיועץ המכירות. התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד.

אחריות יצרן ל-3 שנים או 100,000 ק"מ , הקודם מבניהם ובכפוף לתנאי חוברת שירות ואחריות.

אחריות יצרן למערכת ההיברידית ל-5 שנים או 100,000 ק"מ , הקודם מבניהם ובכפוף לתנאי חוברת שירות ואחריות.

טיפולים תקופתיים כל 12 חודשים או 20,000 ק"מ , הקודם מבניהם ובהתאם להנחיות היצרן.

נתוני צריכת הדלק מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.


